
  معيارهاي پذيرش وسايل نقليه سنگين در انجام آزمايش هاي معاينه فني مكانيزه
  ملاحظات   حد قابل قبول   گيري  اندازهمعيار   واحد اندازه گيري   ) تست(نوع آزمايش   رديف

  د موتوربا لحاظ نمودن شتاب آزا  8/2كمتر از   ميزان كدري دود  )يك بر روي متر  ( K.Value  آزمايش ميزان كدري دود  1
   سانتي متري وسيله نقليه50در فاصله   86كمتر از   ميزان صدا Db دسي بل   گيري صدا اندازه  2

  20نور بالا حداقل   شدت تابش نور سب لوكسح شدت تابش بر
  براي هر چراغ آزمايش جداگانه انجام شود  10نور پائين حداقل 

 850براي خودروهاي با ارتفاع چراغ كمتر از 
% 25/3و %  5/0ميلي متر خط فوقاني نور بين 

  نسبت به خط افقشيب نور   .زير خط افق باشد 
 850 از بيشبراي خودروهاي با ارتفاع چراغ 

زير % 4و %  25/1ميلي متر خط فوقاني نور بين 
  . باشد خط افق

  
  

زاويه نور در وضعيت نور پايين اندازه گيري 
  شود

3  

  آزمايش نور چراغ هاي جلو
  )زاويه(انحراف 

انحراف نور نسبت به خط مركزي 
  چراغ

به سمت % 2تا % 0بايد در محدوده باند 
  چپ چراغ جلو باشد

 درصد نسبت 2انحراف نور فقط به ميزان 
  به خط مستقيم مجاز است

    ز سرعت كيلومتر شمارسرعت واقعي كمتر ا  اختلاف سرعت واقعي با سرعت كيلومترشمار Km/hكيلومتر بر ساعت   آزمايش كيلومتر شمار  4
    +10 تا -10  زاويه سر چرخها  M/kmمتر بر كيلومتر   لغزش جانبي  چرخ  5

     %40  شتاب ترمزگيري پائي  درصد
%16 شتاب ترمز دستي  درصد    

6  
  سيستم ترمز

%30 عدم توازن نيروي ترمزگيري هر محور  درصد   روي كليه محورهاي خودرو چك شود 
    تخصص اپراتور     و مشكلات جلوبندي و فرمان لقي  لقي فرمان و جلوبندي  7
8  

  -  فرسودگي وسيله نقليه
عدم وجود فرسودگي وسيله نقليه روي شاسي 

محدوده هاي (و در بخشهاي بحراني شاسي 
  )هاي تحمل بار و فشار  به محلنزديك 

    تخصص اپراتور مركز

   ماهه6 كدري دود دستگاه  صحت مقادير و مقايسه با مقادير مرجع    كاليبراسيون  9
   ماهه12و مابقي تجهيزات 

در صورت وجود نقص فني و انجام تعميرات روي 
  .دستگاه ، انجام كاليبراسيون ضروري است

  معيارهاي تست ظاهريمطابق         تست ظاهري بدنه  10



 
  معيارهاي پذيرش وسايل نقليه سنگين در انجام تست ظاهري بدنه  

  ملاحظات   حد قابل قبول   گيري   واحد اندازه  ) تست(نوع آزمايش   رديف
 2/3لاستيك چرخهاي جلو حداقل 

    1 متر ميلي
  ميزان آج لاستيك چرخها

  
و يدك لاستيك چرخهاي عقب   متر ميلي

 متر ميلي 6/1حداقل 

 – پله شدن – سايش بيش از حد –موارد تنظيم باد 
رينگ چرخها و تغيير شكل  –سلامت پيچهاي چرخ 

  .روغن زدگي توپي چرخها كنترل شود

 روغن و – باد –هاي سوخت  لوله  2
     نشتيننداشت  ها نشتي در لوله  روغن ترمز

    نداشتن كمپرس  ها نشتي در لوله  ها و اتصالات بوستر نشتي از لوله  3
    سالم بودن فنرها و كمك فنرها  سلامت فني فنر و كمك فنرها  شكستگي كمك فنرها و فنرها  4

و برف  شيشه شور  –ها  ترك شيشه  5
    سلامت فني هر يك از اجزا  مشاهده اپراتور  بوق استانداردها و  كن پاك

   سلامت فني هر يك از اجزا  مشاهده اپراتور  دستگاه تهويه و بخاري  6
   سلامت فني هر يك از اجزا  مشاهده اپراتور   ايمنيهايكمربند  7

8  

دنده هاي خطر و  راهنما و چراغ
 پلاك ي ابعاد و  چراغها–عقب 

 –كوچك جانبي جلو وعقب 
  مه شكنو ترمز چراغهاي

   از چراغهاسلامت فني هر يك   مشاهده اپراتور

   هاي سالم داشتن آئينه  مشاهده اپراتور   عقب– جانبي –هاي بغل  آئينه  9
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